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Volg deze veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op ter voorkoming van licha-
melijk letsel en materiële schade.

Toelichting bij veiligheidsvoorschrif-
ten

Gevaar
Dit teken waarschuwt voor per-
soonlijk letsel.

! Opgelet
Dit teken waarschuwt voor mate-
riële schade en schade aan het
milieu.

Opmerking
Gegevens met het woord "Opmerking"
bevatten aanvullende informatie.

Doelgroep

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld
voor erkende installateurs.
■ Elektrische werkzaamheden mogen

alleen door elektromonteurs worden
uitgevoerd.

■ De eerste inbedrijfstelling moet door
de installateur van de installatie of een
door hem aangewezen vakman
plaatsvinden.

Voorschriften

Respecteer bij de werkzaamheden 
■ de nationale installatievoorschriften
■ de ARBO voorschriften,
■ de wettelijke voorschriften inzake

milieubescherming.
■ EN, NEN, VEWIN voorschriften, het

bouwbesluit en eventuele lokale voor-
schriften.

Werkzaamheden aan de installatie

■ Installatie spanningsvrij schakelen
(bijv. met de afzonderlijke zekering of
een hoofdschakelaar) en op aanwe-
zige spanning controleren.

Opmerking
Naast het regelingsstroomcircuit kun-
nen meerdere laststroomkringen aan-
wezig zijn.
 

■ Installatie tegen opnieuw inschakelen
beveiligen.

! Opgelet
Door elektrostatische ontlading
kunnen elektronische modules
beschadigd worden.
Voor de werkzaamheden
geaarde objecten, bijv. verwar-
mings- of waterleidingen, aanra-
ken om de statische lading af te
leiden.

Reparatiewerkzaamheden

! Opgelet
De reparatie van onderdelen met
een veiligheidstechnische functie
brengt de veilige werking van de
installatie in gevaar.
Defecte onderdelen moeten door
originele onderdelen van
Viessmann worden vervangen.

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsinstructies
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Extra componenten, reserveonderde-
len en slijtende onderdelen

! Opgelet
Reserveonderdelen en slijtende
onderdelen die niet met de instal-
latie zijn getest, kunnen de wer-
king nadelig beïnvloeden. De
montage van componenten die
niet zijn toegestaan evenals de
wijziging en ombouw zonder toe-
stemming kan de veilige werking
nadelig beïnvloeden en de
garantie beperken.
Bij vervanging uitsluitend origi-
nele onderdelen van Viessmann
of door Viessmann goedge-
keurde onderdelen gebruiken.

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsinstructies (vervolg)
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Zie de aangegeven pagina voor meer informatie over de te volgen stappen

Stappen voor de eerste inbedrijfstelling

Stappen voor de inspectie

Stappen voor het onderhoud Pagina

• • 1. Warmwaterboiler aan tapwaterzijde vullen.................. 6

• 2. Solarinstallatie vullen..................................................... 6

• • • 3. Veiligheidskleppen op werking controleren................ 6

• • 4. Condenswaterafvoer controleren................................. 6

• • 5. Koelcircuit op dichtheid controleren............................ 6

• • • 6. Warmtepomp inschakelen............................................. 7

• • • 7. Warmtepomp in bedrijf stellen...................................... 7

• • • 8. Warmtepomp buiten bedrijf stellen............................... 7

• 9. Warmtepomp openen..................................................... 8

• 10. Aansluitruimte openen................................................... 9

• • 11. Warmwaterboiler van binnen reinigen.......................... 9

• • 12. Magnesiumanode controleren en vervangen.............. 10

• • 13. Solarcircuitpomp controleren

• • 14. Aansluitingen aan solarzijde controleren op lekkage

• • 15. Vrije loop van de ventilator controleren....................... 12

• 16. Lucht-warmtewisselaar reinigen................................... 13

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud

Stappen - eerste inbedrijfstelling, inspectie en onderhoud
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Warmwaterboiler aan tapwaterzijde vullen

1. Warmwaterboiler vullen.
Open het hoogst geplaatste warm-
water-aftappunt en laat hem onder
toezicht zo lang geopend tot er uit-
sluitend nog water uitstroomt.
De warmwaterboiler volledig vullen.

2. Schroefverbindingen op dichtheid
controleren en (indien nodig) natrek-
ken.

Opmerking
Borg de aansluitingen aan de warm-
tepomp tegen verdraaien, opdat de
inwendige emaillelaag van het toe-
stel niet beschadigd raakt.

Solarinstallatie vullen

Servicehandleiding van de col-
lectoren

Veiligheidskleppen op werking controleren

Veiligheidskleppen controleren op
goede werking volgens de informatie
van de fabrikant.

Condenswaterafvoer controleren

1. Stevige bevestiging van de afvoers-
lang aan de condenswaterafvoer
controleren.

2. Dichtheid controleren.

Koelcircuit op dichtheid controleren

Het koelcircuit is bij levering bedrijfs-
klaar.
De regeling accepteert alle functies ten
aanzien van de compressor en ventila-
tor.

1. Armaturen en zichtbare soldeerpun-
ten op oliesporen controleren.

! Opgelet
Oliesporen wijzen op een lek-
kage in het koelcircuit.
Werkzaamheden aan het
koelcircuit mogen uitsluitend
door een koeltechnicus
worden uitgevoerd.

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud

Aanvullende info over de stappen
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2. Met koelmiddel-lekzoekapparaat of
lekzoekspray de warmtepomp intern
op koelmiddellekkage controleren.

Warmtepomp inschakelen

! Opgelet
Opdat de Vitocal 160-A niet wordt
beschadigd, 
mag deze uitsluitend in de
gevulde toestand in bedrijf wor-
den genomen.

controleren, of de netstekker is ingesto-
ken of de Aan-/Uit-schakelaar (indien
aanwezig) is ingeschakeld.
Steek de netstekker in een afzonderlijk
gezekerd Schuko-stopcontact (230 V /
50 Hz) en schakel de schakelaar in.
Er vindt circa 5 s een initialisering plaats;
daarna wordt in het scherm kort het soft-
ware-versienummer weergegeven.
Aansluitend verschijnt de huidige drink-
watertemperatuur.

Warmtepomp in bedrijf stellen

Afhankelijk van de aangesloten compo-
nenten bedrijfsparameter instellen (zie
pagina 14).

Warmtepomp buiten bedrijf stellen

Uitsluitend bij werkzaamheden aan
het geopend toestel:

Gevaar
Het aanraken van spanning voe-
rende onderdelen kan door elek-
trische stroom tot gevaarlijke ver-
wondingen leiden.
Voor aanvang werkzaamheden
het toestel spanningvrij schake-
len.
Denk om een eventueel nadraai-
ende ventilator.

De instellingen blijven behouden.

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud

Aanvullende info over de stappen (vervolg)
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Warmtepomp openen

C

A

B

A Ventilatiedeksel
B Ontluchtdeksel

C Frontplaat

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud

Aanvullende info over de stappen (vervolg)
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Aansluitruimte openen

Warmwaterboiler van binnen reinigen

8x

A

01. Warmwaterboiler via aftappunt (zie
pagina 29) aftappen.

02. Warmwaterboiler loskoppelen van
het leidingnet zodat er geen reini-
gingsproducten en verontreinigin-
gen in het leidingnet terecht kunnen
komen.

03. Warmtepomp openen (zie
pagina 8).

04. Reinigingsflens A demonteren.

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud

Aanvullende info over de stappen (vervolg)
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05. ! Opgelet
Puntige, scherpe en harde
voorwerpen kunnen de bin-
nenwand beschadigen.
Voor het handmatig reinigen
alleen reinigingsgereed-
schap van kunststof gebrui-
ken.

Losse afzettingen met een hoge-
drukreiniger verwijderen.

06. Gevaar
Restanten van reinigings-
producten kunnen vergifti-
gingen veroorzaken.
De aanwijzingen van de
fabrikant van het reinigings-
product respecteren.

! Opgelet
Zoutzuurhoudende reini-
gingsmiddel kunnen de bin-
nenruimte beschadigen.
Geen zoutzuurhoudende
reinigingsproducten gebrui-
ken.

Stevige hechtende aanslag behan-
delen met een chemisch reinigings-
middel.

07. Reinigingsproduct volledig aftap-
pen.

08. Warmwaterboiler na de reiniging
grondig spoelen.

09. Plaats aan de reinigingsflens een
nieuwe pakkingring.

10. Reinigingsflens erop schroeven.

11. Warmwaterboiler aan het leidingnet
aansluiten en vullen (zie hoofd-
stuk ”Warmwaterboiler aan de
drinkwaterzijde vullen”).

Magnesiumanode controleren en vervangen

Opmerking
Wij adviseren jaarlijks de goede werking
van de magnesiumanode te controleren.
De controle kan zonder werkingsonder-
breking plaatsvinden. Met een anode-
testapparaat wordt de beveiligings-
stroom gemeten.

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud

Aanvullende info over de stappen (vervolg)
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Anodebeveiligingsstroom controleren met anodetester

A

1. Maak de warmwaterboiler leeg tot
aan de inbouwhoogte van de magne-
siumanode (zie hoofdstuk ”Binnen-
zijde warmwaterboiler reinigen”).

2. Warmtepomp openen (zie
pagina 8).

3. Massakabel A van de magnesium-
anode aftrekken.

4. Meetapparaat tussen connector en
massakabel in serie schakelen en de
stroom meten:
■ > 0,3 mA:

anode werkt correct.
■ < 0,3 mA:

controleer de anode visueel (zie
volgende hoofdstuk).

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud

Aanvullende info over de stappen (vervolg)
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Magnesiumanode controleren en vervangen

A

Als een anodeverdunning tot een diame-
ter van 6 tot 10 mm is vastgesteld, moet
u de magnesiumanode A vervangen.

Vrije loop van de ventilator controleren

Gevaar
Abusievelijk starten van de venti-
lator kan ernstig letsel veroorza-
ken.
Apparaat spanningsvrij schake-
len, op spanningsvrijheid contro-
leren en tegen opnieuw inscha-
kelen beveiligen.

Ventilator reinigen

Ventilator reinigen met bijvoorbeeld een
borstel of een flessenreiniger.

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud

Aanvullende info over de stappen (vervolg)
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! Opgelet
Balansgewichten aan de ventila-
torrad niet verwijderen.

Dat zou tot onbalans leiden en
daarmee tot een hoger geluidsni-
veau en slijtage van de ventila-
tor.

Lucht-warmtewisselaar reinigen

Gevaar
Het aanraken van spanning voe-
rende onderdelen kan door elek-
trische stroom tot ernstige ver-
wondingen leiden.
Voordat u werkzaamheden aan
het apparaat verricht, eerst het
apparaat spanningsvrij schake-
len, op spanningsvrijheid contro-
leren en tegen opnieuw inscha-
kelen beveiligen.

Controleren of de lamellen van de lucht-
warmtewisselaar schoon zijn, eventueel
voorzichtig reinigen.
Niet met perslucht reinigen.

! Opgelet
De lamellen hebben scherpe
randen.
Er bestaat letselgevaar.

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud

Aanvullende info over de stappen (vervolg)
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De volgende toetsen indrukken:

1. / gelijktijdig circa 10 s, in het
display verschijnt ”E0”.

2. / tot de gewenste bedrijfspara-
meter verschijnt.

3. t tot de ingestelde waarde ver-
schijnt.

4. / +t gelijktijdig, tot de gewenste
waarde verschijnt.

Opmerking
De weergave gaat na circa 15 s automa-
tisch naar de basisweergave (zie para-
meter E 49 in de volgende tabel).
De ingestelde waarde werd opgesla-
gen.

De volgende bedrijfsparameters kunnen worden ingesteld:
Para-
meter

Leverings-
omvang/
Instelbereik

Functie Ingestelde
waarde

E 0 0/
0 en 1

Bedrijfsparameters in de toestand bij
levering terugzetten:
Wanneer de warmtepomp niet start of er sto-
ringen zijn, waarvan de oorzaak niet duidelijk
is, moet u de waarde ”1” instellen.

—

E 2 Niet verstellen!
E 8 0/

0 en 1
Extra functie voor tapwateropwarming:
0: Geen bijkomende functie.
1: Via het elektrisch verwarmingselement

wordt eenmaal per week het drinkwater
verwarmd tot 65 °C, onafhankelijk van de
instelling van parameter E 53 en E 54.

 

E 9 0/
0 en 1

Bij een lagere waarde dan de in E10 inge-
stelde luchtinlaattemperatuur, wordt het tap-
water verwarmd:
0: Uitsluitend via het elektrisch verwar-

mingselement.
1: Inschakelen van het elektrisch verwar-

mingselement.

 

E 10 0/
−5 tot 10 °C

Luchtinlaattemperatuur voor parameter E9  

E 13 Niet verstellen!
E 15 Niet verstellen!

Service-instellingen

Service-instellingen
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Para-
meter

Leverings-
omvang/
Instelbereik

Functie Ingestelde
waarde

E 16 0/
0 tot 100 %

Minimaal luchtdebiet (Vitocal 160-A in de
afvoermodus):
Op basis van het berekende afvoerdebiet kan
met deze parameter worden ingesteld, met
hoeveel procent het maximale luchtdebiet
(zie ”Technische gegevens”) moet worden
ontlucht, wanneer de warmtepomp niet wordt
gebruikt voor tapwateropwarming.
Om een geringe luchtstroom door de lucht-
warmtewisselaar te garanderen, moet u een
niet zo hoge waarde instellen.

 

E 17 0/
0 en 1

Uitsluitend in de modus ”Timer” (P1 moet
op ”3” staan, zie gebruikershandleiding):
0: De ”Timer-modus” is zo lang actief tot

handmatig een andere modus wordt inge-
steld.

1: Na afloop van de in E18 ingestelde tijd
wordt automatisch omgeschakeld naar
modus ”Permanente werking”.

 

E 18 3/
1 tot 10 h

Uitsluitend in de modus ”Timer” (P1 moet
op ”3” staan, zie gebruikershandleiding) en
E17 1 moet zijn ingesteld:
Aantal uren waarin de modus ”Timer” actief
is.

 

Service-instellingen

Service-instellingen (vervolg)
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Para-
meter

Leverings-
omvang/
Instelbereik

Functie Ingestelde
waarde

E 19 0/
0 tot en met
6

Uitsluitend bij type WWKS
0: Geen solaire tapwateropwarming.
1: Tapwateropwarming met zonnecollecto-

ren:
De zonnecircuitpomp wordt ingescha-
keld, wanneer het in E20 ingestelde tem-
peratuurverschil wordt overschreden.

3: Tapwateropwarming met zonnecollecto-
ren en warmtepomp:
De zonnecircuitpomp wordt ingescha-
keld, wanneer het in E20 ingestelde tem-
peratuurverschil wordt overschreden.
Wanneer de solarcircuitpomp langer dan
30 minuten is uitgeschakeld, wordt de
tapwateropwarming via de warmtepomp
geactiveerd.

Opmerking
E 19 2, E 19 4, E 19 5, E 19 6 niet activeren!
 

 

E 20 5/
1 tot 5 K

Temperatuurverschil tussen collector- en
buffertemperatuursensor voor het inschake-
len van de solarcircuitpomp.

 

E 21 45/
0 t/m 55 °C

Tapwatertemperatuur, waarvanaf het vermo-
gen van de warmtepomp moet worden ver-
minderd. Daarmee wordt een te hoge
bedrijfsdruk in het koelcircuit vermeden.

 

E 23 25/
0 tot 30 °C

Maximaal toegelaten verdampingsdruk ter
bescherming van het koelcircuit.

 

E 25 100/
0 tot 100 %

Ventilatorsnelheid (trap 1) in de modus ”Per-
manent bedrijf” (P1 moet op ”2” staan, zie
gebruikershandleiding).

Opmerking
Deze waarde is ook de maximumwaarde
voor de modus ”Automatisch bedrijf”*1

 

 

*1 In deze modus vindt de regeling van de ventilatorsnelheid automatisch plaats.

Service-instellingen

Service-instellingen (vervolg)
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Para-
meter

Leverings-
omvang/
Instelbereik

Functie Ingestelde
waarde

E 26 100/
0 t/m 100%

Ventilatorsnelheid (trap 2) in de
modus ”Timer” (P1 moet op ”3” staan, zie
gebruikershandleiding).

Opmerking
Deze waarde is ook de maximumwaarde
voor de modus ”Automatisch bedrijf”*1

 

 

E 45 2/
1 tot 15 °C

Beter aanloopgedrag van de warmtepomp.
Maximale afkoeling van de lucht tijdens de
tapwateropwarming. De regeling regelt de
ventilatorsnelheid zodanig, dat de waarde
niet lager is dan de ingestelde waarde.

 

E 46 60/
40 tot 70 °C

In combinatie met het solarsysteem:
Maximale boilertemperatuurregeling.

 

E 49 1/
1 tot en met
3

Basisindicatie op het scherm.
1 Geen weergave.
2 Weergave van de huidige tapwateropwar-

ming.
3 Weergave van de tijd.

 

E 50 0/
0 tot en met
23

Tijd: de uren instellen (zie volgende afbeel-
ding).

 

E 51 0/
0 tot en met
59

Tijd: de minuten instellen (zie volgende
afbeelding).

 

E 52 0/
0/1

Energiespaarstand:
0 Energiespaarstand niet actief.
1 Energiespaarstand volgens de in parame-

ter E 53 en E 54 ingestelde tijden actief.

 

E 53 0/
0 t/m 23 uur

Begin van de energiespaarstand.
Uitsluitend volle uren instelbaar.

 

E 54 0/
0 t/m 23 uur

Einde van de energiespaarstand.
Uitsluitend volle uren instelbaar.

 

*1 In deze modus vindt de regeling van de ventilatorsnelheid automatisch plaats.

Service-instellingen

Service-instellingen (vervolg)
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Bij weergave en instelling van de tijd
knipperen afwisselend de uren en de
minuten. In het voorbeeld geeft de weer-
gave 23:20 uur aan.

Service-instellingen

Service-instellingen (vervolg)
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Volgens het type van de Vitocal 160-A
kunnen de volgende temperatuurwaar-
den worden afgelezen:
t 4 Niet bezet.
t 5 Luchtinlaattemperatuur
t 6 Temperatuur lucht-warmtewisselaar
t 7 Tapwatertemperatuur boven
t 8 Tapwatertemperatuur boven
t 9 Collectortemperatuur in combinatie

met Vitocal 160-A, type WWKS

Druk op de toets / , tot het overeen-
komstige nummer wordt weergegeven
en houdt de toets ingedrukt als de
gewenste waarde wordt weergegeven.
Na circa 5 s verschijnt de huidige tem-
peratuurwaarde.

Servicecontrole

Temperaturen opvragen
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De warmtepomp is uitgerust met de vol-
gende veiligheidsinrichtingen:
■ Hoogdrukveiligheidsschakelaar

(hoogdrukbegrenzer)
■ Veiligheidstemperatuurbegrenzer bij

modus met elektrisch verwarmings-
element

Veiligheidshoogdrukschakelaar

De veiligheidshoogdrukschakelaar
beschermt de warmtepomp voor ontoe-
laatbaar hoge bedrijfsdruk in het koelcir-
cuit.
Bij te hoge druk schakelt de veiligheids-
hoogdrukschakelaar de compressor uit
(hoogdrukstoring).

Het apparaat registreert de storing en de
storingsweergave ”PE” op de bedie-
ningseenheid geeft de storing weer.

AA

Veiligheidshoogdrukschakelaar A ont-
grendelen.

Veiligheidstemperatuurbegrenzer

De veiligheidstemperatuurbegrenzer
beschermt de warmwaterboiler voor
ontoelaatbaar hoge temperaturen.

Storingen oplossen

Diagnose
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De voeler van de veiligheidstempera-
tuurbegrenzer bevindt zich in de dom-
pelbuis voor het elektrisch verwarmings-
element.

Bij het overschrijden van de ingestelde
temperatuurgrens van 90 °C wordt het
elektrisch verwarmingselement uitge-
schakeld.

A

1. Tapwatertemperatuur verminderen
(bijvoorbeeld door waterafname aan
het aftappunt).

2. Warmtepomp openen (zie
pagina 8).

3. Veiligheidstemperatuurbegrenzer
door indrukken van de ontgrendel-
knop A ontgrendelen.

Storingen oplossen

Diagnose (vervolg)
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Sensoren controleren
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1. Klemmen van desbetreffende sensor
losmaken en weerstand meten.

2. Meetresultaat vergelijken met werke-
lijke temperatuur (opvragen zie
pagina  19).
Bij sterke afwijking montage contro-
leren en evt. sensor vervangen.

Technische gegevens

 Collectortemperatuursensor Temperatuursensor
Sensortype NTC, 22 kΩ NTC, 22 kΩ
Beschermingsgraad IP 67 IP 32
Toegest. omgevings-
temperatuur   
■ in bedrijf −50 tot + 200°C −30 tot +70 ℃
■ bij opslag en trans-

port
−50 tot + 70 °C −30 tot +70 ℃

Storingen oplossen

Diagnose (vervolg)
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S R P
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M
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C

D

De aardleidingen zijn als symbolen aan de componenten weergegeven. Alle aard-
leidingen zijn samengebracht aan een contactstrip aan de achterkant van de regeling.

Aansluit- en bedradingschema

Aansluitings- en bedradingsschema
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A Temperatuursensor lucht-warmte-
wisselaar

B Temperatuursensor luchtinlaat
C Ventilator
D Elektrisch verwarmingselement
E Hoogdrukveiligheidsschakelaar
F Compressor
G Magneetklep ontdooiing
H Boilertemperatuursensor boven

K Boilertemperatuursensor beneden
L Aansluitruimte
M Solarcircuitpomp (bij type WWKS)
N Collectortemperatuursensor voor

solarbedrijf (bij type WWKS)
O In-/uitschakelaar (Start/Stop)
P Regeling Vitocal 160-A
R Aansluitbereik laagspanning
S Aansluitbereik 230 V~

Aansluit- en bedradingschema

Aansluitings- en bedradingsschema (vervolg)
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Aanwijzingen voor het bestellen van
reserveonderdelen!
Vermeld het bestelnummer en serie-
nummer (zie typeplaatje) evenals het
positienummer van het onderdeel (van
deze onderdelenlijst).
Courante onderdelen zijn in de plaatse-
lijke vakhandel verkrijgbaar.

Onderdelen
001 Compressor
002 Condensator voor compressor
003 Condensator voor ventilator
004 Lucht-warmtewisselaar
005 Ventilator
006 Expansieklep
007 Filterdroger
008 Hoogdrukveiligheidsschakelaar
010 Elektrisch verwarmingselement
011 Magnesiumanode
012 Pakkingring reinigingsflens
013 Bedieningseenheid met elektroni-

caprintplaat

015 Frontplaat
016 Plaatmantel boven
017 Afdekking omgevingslucht
018 Afdekking afvoerlucht
019 Schraderventiel
020 Geluidsdemper
021 Ventilator-aanzuigbehuizing
022 Terugslagklep
023 Magneetklep
024 Spoel magneetklep
025 Afsluitstop afvoerluchtafdekking
026 Aansluitdoos
031 Afdichtlijst

Onderdelen zonder afbeelding
009 Temperatuursensor
027 Collectortemperatuursensor
028 Montagehandleiding
029 Gebruikershandleiding
030 Servicehandleiding

A Typeplaatje

Onderdelenlijst

Onderdelenlijst
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026025

016

024
023019

008
004

021

005

015 002

001

020
022

006

011

010 012

003

017

018

A

007

031

013

Onderdelenlijst

Onderdelenlijst (vervolg)
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Eerste inbedrijfstel-
ling Onderhoud/service Onderhoud/service

d.d.:   

door:   

Onderhoud/service Onderhoud/service Onderhoud/service

d.d.:   

door:   

Onderhoud/service Onderhoud/service Onderhoud/service

d.d.:   

door:   

Onderhoud/service Onderhoud/service Onderhoud/service

d.d.:   

door:   

Protocollen

Protocollen
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Vermogen bij tapwateropwarming van 15 naar 45 °C en 15 °C
luchttemperatuur

kW 1,52 

Elektr. opg. vermogen kW 0,43
Vermogenscoëfficiënt ∊ (COP)  3,56
Luchtdebiet m3/h 250
Elektrisch opgenomen vermogen van het elektrisch verwar-
mingselement

kW 1,50

Boilerinhoud l 285
Gewicht   
■ Type WWK kg 105
■ Type WWKS kg 110
Afmetingen   
■ Lengte (7) mm 660
■ Breedte mm 700
■ Hoogte (circulatiemodus)

Hoogte (afvoermodus)
mm
mm

1846
1838

Technische gegevens

Technische gegevens
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WW
KOA

Z

HVs

KW/E
HRs

E Aftap R ¾
HRs Verwarmingswaterretour solarin-

stallatie (alleen bij type WWKS)
HVs Verwarmingswateraanvoer solar-

installatie (alleen bij type WWKS)
KOA Condenswater, 7 19 mm
KW Koud water, R ¾
WW Warm water, R ¾
Z Circulatie, R ¾

Appendix

Hydraulische aansluitingen
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Wij, Viessmann Werke GmbH&Co KG, D-35107 Allendorf, Duitsland, verklaren op
eigen verantwoordelijkheid dat het product Vitocal 160-A met de volgende normen
overeenstemt:

DIN EN 55 014-1; 2007
DIN EN 55 014-2; 1997 + A1; 2002 + A2; 2008
DIN EN 50 366; 2003 +A1; 2007
DIN EN 60 335-1; 2002 + A1; 2004 + A11; 2004 + A12; 2006 + A2
DIN EN 60 335-2-21; 2007 + A1; 2007
DIN EN 60 335-2-34; 2006
DIN EN 60 335-2-40; 2003 + A11; 2004 + A12; 2005 + A1; 2006

Overeenkomstig de bepalingen van de volgende richtlijnen wordt dit product met
_ gemarkeerd:
2004/108/EG 2006/95/EG

  
Allendorf, 1 september 2010 Viessmann Werke GmbH&Co KG 
 

 vert. Manfred Sommer

Verklaringen

Conformiteitsverklaring
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A
Aansluitings- en bedradingsschema. .23
Aansluitruimte openen.........................9
Anodestroom controleren...................10

C
Condenswaterafvoer controleren.........6
Conformiteitverklaring........................30

H
Hoogdrukstoring.................................20
Hoogdrukveiligheidsschakelaar.........20
Hydraulische aansluitingen................29

K
Koelcircuit............................................6

M
Magnesiumanode
■ controleren......................................10
■ vervangen.......................................10

N
Netstekker............................................7

O
Onderdelenlijst...................................25

S
Sensoren controleren.........................22
Sensortemperaturen opvragen..........19
Sondetemperaturen opvragen...........19

T
Temperaturen opvragen....................19

V
Veiligheidshoogdrukschakelaar.........20
Veiligheidsinrichtingen.......................20
Veiligheidstemperatuurbegrenzer......20
Ventilator reinigen..............................12

W
Warmtepomp
■ buiten bedrijf stellen..........................7
■ in bedrijf stellen.................................7
■ inschakelen.......................................7
■ openen..............................................8
Warmwaterboiler reinigen....................9

Index

Index
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Geldig voor

Herstell-Nr.:
7441629 7441630

Viessmann Nederland B.V.
Postbus 322
2900 AH Capelle a/d IJssel
Tel. : 010-458 44 44
Fax : 010-458 70 72
e-mail : info-nl@viessmann.com
www.viessmann.com 56
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