














VERBINDING MET DRAADLOZE LAN19

Carrier In The Air

Ga naar de app store op uw toestel en download en installeer de applicatie 
Carrier In The Air.

Procedure voor registratie

Open een applicatie en volg de procedure voor registratie van een gebruiker.

1 Tab Register.

5  Voer wachtwoord in 
van 6-10 tekens, een 
combinatie van letters en 
cijfers.

2 Voer e-mailadres in.

6 Bekijk de voorwaarden en 
condities.

3 Selecteer land.

7 Bevestig de informatie.

4 Voer gebruikersnaam in.

8  Informatie wordt doorgestuurd 
naar e-mailadres, bevestig de 
informatie door op de link te 
klikken.

Applicatie
Zoekwoord : Carrier In The Air Android : Versie 5,0 of later.

iOS : 9,0 of later.

Over Carrier In The Air

1.  Met Carrier In The Air kan de AC met een Smartphone of tablet 
(mobiel toestel) via een internet-verbinding worden bediend.

2.  Overal regelen van de airconditioner mogelijk, bedieningssoftware die werkt 
op een Cloud-systeem en mobiel toestel, bediening van het apparaat kan 
via een internet-verbinding worden ingesteld en bewaakt.

3.  Iedereen kan het apparaat regelen, 1 Draadloos adapter maximaal 
5 gebruikers (1 e-mailadres geregistreerd)

4. Multi AC-systeemregeling, 1 gebruiker kan 16 AC bedienen.
5. Groepsregeling

5.1 Klant kan 3 groepen AC aanmaken en regelen.
5.2 Klant kan max. 16 AC per groep regelen.

Opmerking:
1. Adapter kan slechts 1 e-mailadres registreren, bij registratie met een nieuw e-mailadres vervalt hij het dan geregistreerde e-mailadres.
2. 1 email-adres kan worden gebruikt met 5 registreerde mobiele toestellen voor het regelen van dezelfde AC.

Ondersteuning applicatie Carrier In The Air

Als de wifi-router, SSID en het wachtwoord van de wifi-router, het geregistreerde e-mailadres of de draadloze adapter worden 
gewijzigd, dient de gebruiker de fabrieksinstellingen te herstellen en de draadloze adapter opnieuw toe te voegen. 
1. Proces voor herstellen van de fabrieksinstellingen
Inbouwtype: Houd de MODE-knop op de afstandsbediening 5 sec. lang ingedrukt en druk op TEMP. Druk 1 keer op de knop 
DOWN en activeer vervolgens de “dL”-modus door nogmaals op de MODE-knop te drukken.
2. Proces van draadloze adapter toevoegen
Inbouwtype: Druk 5 sec. op de MODE-knop op de afstandsbediening om de “AP”-modus te activeren.

1  Selecteer “Add AC (Adapter)” (Voeg AC (Adapter) 
toe) vanaf scherm hierboven.

2  Selecteer aansluitmethode AC 
(adapter).

Ingebouwd Draadloos adapter
Activeer Draadloos adapter met 
afstandsbediening en 
Automatische login.

*Opmerking

Ingebouwd type , Draadloze adapter al geïnstalleerd met unit.

2  Open de applicatie en selecteer 
Log in.

3  Voer gebruikersnaam en 
wachtwoord in.

4  Login gelukt.

1 Sluit het draadloze adapter aan op de A/C en schakel in.

Login bij de applicatie Carrier In The Air

Voeg  draadloze adapter toe voor bediening door middel van de applicatie Carrier In The Air
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MODE

FAN MENU

XIF XIF

SSID van Wi-Fi-router

Wachtwoord van Wi-Fi-router

3 AC (adapter) aansluiten.

Houd de MODE-knop 
5 seconden ingedrukt.

Stand WPS

Handmatige invoer

Merkteken draadloze LED 
knippert wanneer stand AP 
actief is

4 Actief Draadloos adapter door Afstandsbediening.

5 Verbinding maken met 
Home Wi-Fi-Router.

6 A/C toevoegen beëindigd.

7 Verbinding maken gelukt.

Het LED-lampje Draadloos knippert niet meer.

Voeg  draadloze adapter toe voor bediening door middel van de applicatie Carrier In The Air Applicatie Carrier In The Air

Home-scherm

Menu

Weekschema
Instelling

Alle AC Aan/Uit

Groep AC Aan/Uit

Elke AC Aan/Uit

Groepsnaam

AC-toestel is offline

Kennisgeving ERROR-code 
(foutcode) beschrijving 
(pop-up)

Sub-menu alle AC
 · Groep toevoegen
 · Groep wissen
 · Instelling bediening

AC toevoegen

Submenu groep
 · Selecteer AC
 · Naam wijzigen
 · Instelling bediening

Submenu AC
 · Instelling bediening
 · Naam wijzigen
 · AC wissen

Instelling van temperatuur /
Werkelijke temperatuur in vertrek

Actuele bedieningsstand van 
elke AC

Carrier
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Applicatie Carrier In The Air
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Koelen

Alleen ventilator

Drogen

Off

Automatisch

Verwarmen*

Voer bedieningsstand in van alle AC

Voer bedieningsstand in van Groep AC

Voer bedieningsstand in van elke AC

Instelling stand en conditie

Standenselectie voor applicatie Carrier In The Air
Geeft 5 bedieningsstanden

* Deze “Stand Verwarmen” is alleen
 beschikbaar voor de Warmtepomp.
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Tab voor selectie van AC

Weekschema

OFF-ON-timer ingesteld
OFF-ON-timer ingesteld 0,5 - 12 u.

ON-timer ingesteld vanaf
Alleen Off-stand

Off-stand

Standenselectie

Temperatuur ingesteld

Binnentemperatuur

Buitentemperatuur

Instelling van 
ventilatorsnelheid

Speciale functie
Lamellen instellen

Instelling in bedieningsstand
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AC toevoegen aan groep

AC wissen uit groep

Maximaal 3 groepen
1 Groep maximaal = 16 units.
Groep toevoegen

Groepsbediening

Please make sure Factory Reset is 
performed before deleting AC from mobile 
application.

(See owner manual ʺPress and hold MODE 
button on remote control for 5 second and 
active dL functionʺ)
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AC toevoegen aan groep
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Tijdselectie Standenselectie

Selecteer programma voor activering door vinkje in selectievakje

Weekschema 
ingesteld en geactiveerd

Weekschema ingesteld
maar niet geactiveerd

Weekschema
niet ingesteld

Weekschema ingesteld voor elke unit

Dagselectie
Maandag - Zondag

Weekschema van alle AC-units Weekschema van alle AC-units

Weekschema ingesteld

Weekschema geannuleerd
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Selecteer vertrek voor Energiebewaking

1 Selecteer Energiebewaking. 2 Display van Energiebewaking.
Kostenberekening en valuta instellen

Selecteer display van Energiebewaking

Exporteer gegevens en verstuur per e-mail

Energiebewaking

●  Het stroomverbruik dat wordt weergegeven is slechts een schatting, aangezien het eenvoudig wordt berekend. 
Het kan soms verschillen van het resultaat gemeten door de krachtmeter.
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