






Onderdeel-
code Onderdeelnaam Aantal

A

Koelleiding
Vloeistofzijde : Ø6,35 mm
Gaszijde : Ø9,52 mm

Één elk

B
Leidingisolatiemateriaal
(polyethyleenschuim, 6 mm dik) 1

C Kit, PVC-band Één
elk

INSTALLATIESCHEMA VOOR BINNEN- EN BUITENMODULES

Optionele Onderdelen
 Bevestig de buitenmodule met behulp van bouten en moeren wanneer ze 
blootstaat aan krachtige wind.

 Gebruik ankerbouten en –moeren van Ø8 mm of Ø10 mm.

Bevestigingsboutposities buitenmodule

 Wanneer u een multi-systeem buitenunit gebruikt, raadpleeg dan de 
installatiehandleiding die bij het betreffende model wordt geleverd.

Isoleer de koelmiddelleidingen apart, 
niet samen.

6 mm dik, hittebestendig 
polyethyleenschuim

3 Batterijen

7
Houtschroef met 
platte kop

4 Afstandsbedieningshouder

Vinyltape 
Aanbrengen na het 
verrichten van een 
afvoertest.

2 Draadloze 
afstandsbediening

Zadel

Afvoerverlengslang 
(Niet beschikbaar, 
aangeleverd door de 
installateur)

Leiding

(Bevestigen op het voorpaneel.)

Luchtfi lter

Haakje

Haakje

Haakje

1 Installatieplaat

5 Filter

6Bevestigingsschroef
Snij een SPACER uit de verpakkingsdoos 
van de binnenmodule, rol deze op en 
plaats deze tussen binnenmodule en 
muur om de binnenmodule te kantelen 
en zo de bediening te vergemakkelijken.

Voor de leiding achter links en onderaan links

Muur

De hulpleiding kan links, achter links, 
achter rechts, onderaan rechts of 
onderaan links worden aangesloten.

Onderaan links

Onderaan 
rechts

Achteraan 
links

Achteraan 
rechts

.tpoo lfa gnalsreovfa ed tad roovre groZ

Laat de afvoerslang niet slap worden.

Snij de leiding
lichtjes schuin af.

Koelmiddelleiding moet worden 
beschermd tegen fysieke beschadiging.
Plaats een kunststof afdekking of iets 
dergelijks.
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Afvoer

 Als het nodig is om het ontdooiwater af te voeren, bevestig dan de 
 aftapnippel & op de bodemplaat van de buitenmodule voordat u deze 
 installeert.

Als er gevaar is dat het apparaat valt,
gebruik dan voetbouten of kabels.

De knelkoppeling moet buitenshuis
worden gemonteerd.



BINNENMODULE

Installatieplaats
 Een plaats met voldoende ruimte rond de binnenmodule, zoals aangegeven 
in de afbeelding.

 Een plaats waar de luchtinlaat en –uitlaat niet wordt gehinderd.
 Een plaats waar de leiding makkelijk aan de buitenmodule kan worden 
bevestigd.

 Een plaats waar het voorpaneel kan worden geopend.
 De binnen-unit moet worden geïnstalleerd op ten minste 2,5 m hoogte. 
Ook mag er niet iets boven op de binnen-unit worden geplaatst. 

OPGELET
 Directe zonnestraling op de draadloze ontvanger van de binnenmodule 
moet worden vermeden.

 De microprocessor in de binnenmodule mag zich niet te dicht bij RF 
ruisbronnen bevinden.

 (Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer details.)  
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Installatieplaat
(Hou deze horizontaal.)

Gat van 5 mm diam.

Clipanker
(lokale onderdelen)

Bevestigingsschroef
Ø4 mm x 25

Ankerbout

Uitsteek 15 mm
of minder

Wanneer de montageplaat rechtstreeks op de 
muur wordt bevestigd

1. Maak de montageplaat stevig vast aan de muur door ze bovenaan en 
onderaan vast te schroeven en er vervolgens de binnenmodule aan vast 
te haken.

2. Als u de montageplaat met behulp van ankerbouten op een betonnen 
muur wilt bevestigen, gebruikt u de hiervoor bestemde gaten (zie 
onderstaande afbeelding).

3. Bevestig de montageplaat horizontaal in de muur.

OPGELET

 Boor gaten met een diameter van 5 mm in muren van steen, beton en 
dergelijke.

 Breng clipankers aan voor bevestigingsschroeven 6.

OPMERKING
 Maak de vier hoeken en de onderkant van de montageplaat vast met 4 tot 
6 bevestigingsschroeven.

OPGELET

Maak bij het bevestigen van de montageplaat met een bevestigingsschroef 
geen gebruik van een ankerboutgat. Indien u dat toch doet, kan het toestel 
vallen en verwondingen of schade veroorzaken.  

Indien het toestel niet stevig wordt bevestigd, kan het vallen en 
verwondingen of schade veroorzaken.

OPMERKING
 Bij het boren in een muur die metalen latten, roosters of platen bevat, moet 
u gebruik maken van een los verkrijgbare opzetring.

    Gat boren
Bij het installeren van koelleidingen aan de achterkant

1. Nadat u de positie van het leidinggat op de montageplaat ( ) hebt bepaald, 
boort u het leidinggat (Ø65 mm) lichtjes schuin omlaag naar de buitenkant 
toe. 

Gat Boren en Montageplaat Bevestigen

Naar het midden van het leidinggat

Leidinggat

Ø65 mm

120 mm

    Afstandsbediening
 Een plaats waar geen obstakels zoals bijvoorbeeld een gordijn het signaal 
afkomstig van de binnenmodule kunnen hinderen.

 Leg de afstandsbediening niet op een plaats waar ze is blootgesteld aan 
directe zonnestraling of dicht bij een warmtebron zoals bijvoorbeeld een 
kachel.

 Hou de afstandsbediening minstens 1 m uit de buurt van een TV toestel 
of stereo installatie. (Dat is nodig om te voorkomen dat beeld en/of geluid 
wordt gestoord.)

 De plaats van de afstandsbediening dient te worden bepaald zoals 
hieronder afgebeeld.
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    Ruimte onder de binnen-unit

 Ruimte voor het verplaatsingsbereik van het luchtinlaatrooster en de 
horizontale lamel boven een gordijnrails, raamlijst of andere voorwerpen.

(Eenheid: mm)
460

130
Horizontale lamel

Gordijnrails, 
raamlijst of ande-
re voorwerpen

Afstand tussen de 
onderzijde van de 
binnen-unit en de 
maximale opening van 
de horizontale lamel

Luchtinlaatrooster

55
30

0
45

*

40

 Houd voor gordijnrails, raamlijst of andere voorwerpen een ruimte van 
minimaal 45 mm aan tot de binnen-unit.

 Is de ruimte minder dan 45 mm, kan dat het openen en sluiten van het 
luchtinlaatrooster en de horizontale lamel belemmeren.

 Er mogen geen voorwerpen zijn die de uitstroming van lucht 
belemmeren.
Deze zullen de luchtdoorstroming blokkeren en de prestaties doen 
afnemen.

VOORZICHTIG

(Eenheid: mm)

Haakje

Schroefdraad Gewicht Positie afvoerslangPositie afvoerslang

LeidinggatLeidinggat Haakje

350

200

55

55 73

    Montageplaat bevestigen
Schets van binnenmodule Aanbevolen posities van montageschroeven

300

200

55

Haakje
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Leidingen en Afvoerslang Installeren

 Dauw kan de werking van de machine verstoren, zodat beide 
verbindingsleidingen moeten worden geïsoleerd. 
(Gebruik polyethyleenschuim als isolatiemateriaal.)

 De aansluiting van leidingen kan in de volgende richtingen worden 
geïnstalleerd.

Achteraan rechts

Achteraan links

Onderaan links
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 Achteraan rechts  Achteraan links

Afvoerslang

Afvoerslang

s

Afvoerslang

Afvoerslang Voorgeperforeerd
Sleuf voor paneel

Voorgeperforeerd
Sleuf voor paneel

    Leidingen en afvoerslang aanpassen

1. Voorgeperforeerde sleuf voor paneel
Zaag met een beugelzaag de sleuf in aan de onderzijde links en 
onderzijde rechts van het voorpaneel in voor bevestiging aan de onder-
zijde links of onderzijde rechts.

2. Flexibele slang verplaatsen
In de fabriek wordt de afvoerslang aan de rechterzijde geplaatst.
  Als u leidingen linksonder of linksachter wilt wilt bevestigen, moet u de 
afvoerslang en de kap van de afvoer verplaatsen.

Zo zaagt u het voorpaneel af
  Als u de leidingen aan de onderzijde wilt bevestigen, moet het voorpaneel 
worden afgezaagd.

  U kunt het voorpaneel losnemen door de 2 schroeven waarmee het aan 
de hoofdbehuizing vastzit, uit te draaien.

  Let er goed op dat het luchtinlaatrooster niet kan vallen. Dat kan letsel 
of materiële schade veroorzaken.

Hoofdbehuizing

Voorpaneel
Luchtinlaatrooster

Schroef 2 st.

  De markering voor het afzagen staat aan de binnenzijde van het voorpa-
neel op de volgende posities.

350 mm 350 mm

  Zaag met een beugelzaag of vergelijkbaar gereedschap de leiding aan de 
binnenzijde van het voorpaneel af.

  U kunt de bramen in het kunststof die door het zagen ontstaan, het beste 
verwijderen met een halfronde vijl of vergelijkbaar gereedschap.

Beugelzaag Halfronde vijl

Zo kunt u de afvoerslang verwijderen
  Verwijder bevestigingsschroef van LED-set en trek deze vervolgens uit de 
hoofdbehuizing.

  Verwijder 2 schroeven van de afvoerbak en haal vervolgens de afvoerbak 
uit de hoofdbehuizing.

Afvoercarter
Schroef 2 pcs. LED - set

Schroef

  U kunt de afvoerslang verwijderen door de schroef waarmee de 
afvoerslang vastzit, uit te draaien en vervolgens de stalen plaat van de 
afvoerslang uit de afvoerbak te draaien en de afvoerslang naar buiten te 
trekken.

Schroevendraaier

Schroef

Stalen plaat van 
afvoerslang

Afvoerslang

Zo kunt u de afvoerslang bevestigen
  U kunt de afvoerslang plaatsen door de afvoerslang stevig naar binnen 
te steken tot het bevestigingsgedeelte de warmte-isolator raakt, door de 
stalen plaat van de afvoerslang stevig op de vooraf bepaalde plaats van 
de afvoerbak te duwen en vervolgens vast te zetten met de oorspronkelij-
ke schroef.

Afvoercarter

Afvoerslang
Warmte-isolatie (schuim)

OPGELET
Let er bij het verwijderen of het plaatsen van de afvoerslang op dat u 
zich niet bezeert aan de scherpe randen van de stalen plaat. U kunt zich 
verwonden aan de randen.

Zo kunt u de kap van de afvoer verwijderen
  Pak de kap van de afvoer vast met een 
punttang en trek de kap naar buiten.

OPGELET
Ga bij het uitzagen van het voorpaneel voorzichtig te werk met het 
zaaggereedschap en houd rekening met de scherpe randen van het 
kunststof. U zou zich kunnen verwonden.

Kap van afvoer

Punttang
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Linkse aansluiting
• Buig de verbindingsleiding zodat ze maximum 43 mm boven de muur zit.
 Indien de verbindingsleiding meer dan 43 mm boven de muur zit, kan de 

binnenmodule niet stabiel op de muur zitten. 
 Gebruik een veerbuigtoestel zodat u de leiding niet plet.

Buig de verbindingsleiding met een straal van 30 mm.
De leiding aansluiten nadat het toestel is geïnstalleerd (afbeelding)

Binnenmodule Bevestigen

• Om de binnenmodule los te maken van de montageplaat, trekt u ze naar u 
toe terwijl u de onderkant op de aangegeven punten omhoog duwt.

1. Voer de leiding door de opening in de muur en haak de binnenmodule vast 
aan de haken bovenaan de montageplaat.

2. Zwenk de binnenmodule naar rechts en naar links om na te gaan of ze 
stevig op de montageplaat zit.

3. Druk de binnenmodule tegen de muur en haak ze vast onderaan de 
montageplaat. Trek de binnenmodule naar u toe om te controleren of ze 
goed is vastgehaakt aan de montageplaat.

OPMERKING
Indien de leiding niet goed is gebogen kan de binnenmodule niet stevig op 
de muur zitten.
Steek de verbindingsleiding door de het leidinggat, sluit de leiding aan op de 
hulpleidingen en omwikkel ze met tape.

OPGELET
• Bevestig de hulpleidingen (twee), de voedingskabel en de 

verbindingskabel stevig aan elkaar met montagetape.

Installatieplaat1

Hulpleidingen

Voedingskabel en 
verbindingskabel

Binnenmodule

• Plaats leidingen zorgvuldig zodat ze niet uit de rugplaat van de 
binnenmodule steken.

• Sluit hulpleidingen en verbindingsleidingen zorgvuldig op elkaar aan 
en snij de isolatietape rond de verbindingsleiding af om te voorkomen 
dat de verbinding dubbel is omwikkeld, en verzegel de verbinding met 
vinyltape e.d.

• Dauw kan de werking van de machine verstoren, zodat beide 
verbindingsleidingen moeten worden geïsoleerd. (Gebruik 
polyethyleenschuim als isolatiemateriaal.)

• Let op dat u de leiding bij het buigen niet verplettert. 

Afvoerdop aanbrengen
•  Steek een zeskantsleutel (4 mm) in een centrale kop.

Zeskantsleutel

•  Steek de afvoerdop goed in.

Geen 
opening

Gebruik een 
zeskantsleutel (4 mm).

Gebruik geen smeerolie 
(olie voor koelinstallatie) 
wanneer u de afvoerdop 
inbrengt. Het gebruik ervan 
veroorzaakt schade en de 
stop zal beginnen lekken.

OPGELET
Breng de afvoerverlengslang en de afvoerdop degelijk aan; anders 
kunnen er waterlekken ontstaan.

80

(Voorkant opruiming)

Schets van binnenmodule

Gebruik de handgreep van een 
schroevendraaier e.d.

330 mm

43
 m

m

290 mm

R 30 mm (Gebruik polisine 
(polyethyleenkern) of dergelijke voor 
het buigen van de leiding.)

Gaszijde

Vloeistofzijde

Drukken
Drukken

Drukken
(loshaken)

1

1

2

Installatieplaat

Hang haak van binnenmodule hier

Druk binnenmodule
op onderste haak

OPGELET
DE BINNENMODULE OP DE INSTALLATIEPLAAT MONTEREN
•  Het onderste gedeelte van de binnenmodule kan blijven zweven, als 

gevolg van de staat van de leidingen en wanneer de installateur de 
unit niet op de installatieplaat heeft bevestigd. Bevestig in dat geval 
met de meegeleverde schroeven de binnenmodule op de 
installatieplaat.

• Vooral wanneer de leidingen naar de linkerzijde worden getrokken, 
moet de binnenmodule op de installatieplaat worden geschroefd.

 

 

 

 

Binnenmodule
Wand

Installatieplaat

Schroef8 Schroef8 Schroef 8

1

DE BINNENMODULE DIRECT OP DE WAND MONTEREN
•  In het geval dat de linkerzijde of de rechterzijde van de binnenmodule 

blijft zweven, moet u met de meegeleverde schroeven de binnenmodule
direct op de vooraf bepaalde positie op de wand bevestigen.

•  Op een wand van blokken, bakstenen, beton, of dergelijke, kunt u 
met het symbool ( ) op de hoofdbehuizing van de binnenmodule 
de positie van de montageschroeven bepalen en een gat boren, en 
vervolgens klemankers voor de juiste montageschroeven plaatsen.

Voorpaneel

Referentie-
symbool

Positie van 
montageschroeven

Luchtinlaatrooster

Bevestigings-
schroef

6
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Model
Zonder lading Minder dan 15 m Minder dan 15 m Minder dan 15 m

Maximale lengte 20 m 20 m 20 m

Aanvullende lading 
van koelmiddel

16 - 20 m
(20 g / 1 m)

16 - 20 m
(20 g / 1 m)

16 - 20 m
(20 g / 1 m)

Maximale vulling 
koelvloeistof 0,65 kg 0,90 kg 0,90 kg

 De toegestane hoogte van de locatie voor installatie van de buitenunit.

Model
Maximale hoogte 12 m 12 m 12 m

 Een plaats waar het afvoerwater geen problemen geeft.

Leiding

AfvoerverlengslangBinnenshuisAfvoerslang

2. Giet water in het afvoercarter en controleer of het water wordt afgevoerd.

3. Wanneer u de afvoerverlengslang aansluit, moet u de verbinding 
afschermen met een stuk leiding.

Deze air conditioner is uitgerust om 
condensvocht dat achteraan op de 
binnenmodule wordt gevormd op te vangen 
en naar het afvoercarter te leiden.
Plaats het netsnoer en andere onderdelen 
dan ook niet boven de afvoergeleider.

BUITENMODULE

Installatieplaats
 Een plaats met voldoende ruimte rond de binnenmodule, zoals aangegeven 
in de afbeelding.

 Een plaats die het gewicht van de buitenmodule kan dragen en geen lawaai 
noch trillingen versterkt.

 Een plaats waar het lawaai en de afvoerlucht de buren niet stoort.
 Een plaats die niet is blootgesteld aan krachtige wind.
 Een plaats waar geen ontvlambare gassen lekken.
 Een plaats waar het toestel de doorgang niet belemmert.
 Wanneer de buitenmodule verhoogd dient te worden geïnstalleerd, moeten 
de voetjes worden verankerd.

 De toegestane lengte van de verbindende leiding.

1. Installeer de buitenmodule zo dat de luchtafvoer niet wordt belemmerd.
2. Wanneer de buitenmodule wordt geünstalleerd op een plaats die 

steeds is blootgesteld aan krachtige wind, zoals bijvoorbeeld aan de 
kust of op een hoge verdieping, moet de normale ventilatorwerking 
worden beveiligd met een kanaal of windscherm.

3. Installeer het toestel op winderige plaatsen zo dat er geen wind in kan 
blazen.

4. Installatie op de volgende plaatsen kan problemen geven.
 Installeer het toestel niet op de volgende plaatsen.
  Een plaats die is bevuild met machineolie.
  Een zoute omgeving zoals bijvoorbeeld de kust.
  Een plaats met een hoge zwavelgasconcentratie.
  Een plaats waar hoogfrequente 

golven worden gegenereerd, 
bijvoorbeeld door audio-apparatuur,
lasapparatuur en medische 
uitrusting.

Krachtige
wind

OPGELET

OPGELET
Plaats de afvoerleiding zo dat de afvoer niet wordt belemmerd.
Een verkeerde afvoer kan resulteren in condensvorming.

 Laat uit alle afvoergaten het water rechtstreeks afl open.
 Om het buitenapparaat te beschermen tegen sneeuwophopingen, moet 
u een montageframe installeren en daarop een sneeuwbeschermingskap 
en-plaat monteren.

* Monteer geen apparaten boven elkaar.

Sneeuwbeschermingsplaat

Sneeuwbeschermingskap

Sneeuwophopingslijn

Montageframe

Minstens
50 cm

Installeer minstens
50 cm boven de
sneeuwophopingslijn.

Ankerbouten

Voorkant

Voorzorgsmaatregelen voor Installatie 
in Gebieden met Sneeuwval en Lage 

Temperaturen

OPGELET
Wanneer de buitenunit is geinstalleerd op een plaats waar afgevoerd 
water problemen zou kunnen veroorzaken, dicht dan het punt waar het 
water weglekt goed af met een siloconenkit of een ander afdichtmiddel.

Gebruik een weegschaal met een nauwkeurigheid van ten minste 10 g per 
indexlijn wanneer u het koelmiddel toevoegt.
Gebruik niet een personenweegschaal of een dergelijk instrument.

Voorzorgsmaatregelen voor het toevoegen van 
koelmiddel

Zorg ervoor dat 
de afvoerslang
niet oploopt.

Laat de 
afvoerslang
niet golven.

50 mm
of meer

Steek het uiteinde
van de afvoerslang
niet in water.

Plaats het uiteinde
van de afvoerslang
niet in het afvoerkanaal.

Afvoer
1. Zorg ervoor dat de afvoerslang afl oopt.

OPMERKING
 Het gat moet lichtjes schuin omlaag naar buiten toe zijn geboord.

Afvoergeleider

Ruimte voor 
leidingen

Muur
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IMPERIAL (vleugelmoer)

Buitendiam. koperleiding

Ø6,35 1,5 tot 2,0
Ø9,52 1,5 tot 2,0

Ø12,70 2,0 tot 2,5
Dikte van leidingen 0,8 mm of meer

A

LeidingMal

90 Schuin Ruw Boog

Koelleidingsaansluiting

1. Snij de leiding af met een buissnijder.

2. Steek een opruimmoer in de leiding en ruim de leiding op.
  Opruimuitsteekmarge : A (Eenheid : mm)
RIDGID (type koppeling)

    Opruimen

Buitendiam.
koperleiding

Gereedschap Vroeger gebruikt
gereedschap

Ø6,35 0 tot 0,5 1,0 tot 1,5
Ø9,52 0 tot 0,5 1,0 tot 1,5
Ø12,70 0 tot 0,5 1,0 tot 1,5

Dikte van leidingen 0,8 mm of meer

OPGELET
 Breng geen krassen aan op het binnenste oppervlak van de 
knelkoppeling wanneer u bramen verwijdert.   

 Het toepassen van knelkoppelingen terwijl er krassen zijn op het 
binnenste oppervlak van de snelkoppeling zal lekkage van koelgas tot 
gevolg hebben.

Halfverbinding Opruimmoer

Kant met uitwendige
schroefdraad

Vastzetten met een sleutel. Vastzetten met een momentsleutel.

Kant met inwendige
schroefdraad

OPGELET

Breng het midden van de verbindingsleidingen tegenover elkaar en draai de 
opruimmoer zover mogelijk aan met de hand. Draai de moer dan verder aan 
met een sleutel en een momentsleutel zoals de afbeelding laat zien.

    Verbinden

Oefen niet teveel kracht uit. Indien u dat toch doet, kan de moer breken.

(Eenheid : N·m)

Buitendiam. koperleiding Vastzetmoment
Ø6,35 mm 14 tot 18 (1,4 tot 1,8 kgf·m)
Ø9,52 mm 30 tot 42 (3,0 tot 4,2 kgf·m)

Ø12,70 mm 50 tot 62 (5,0 tot 6,2 kgf·m)

Opruiming aan 
de kant van de 
binnenmodule

Opruiming aan 
de kant van de 
buitenmodule

Vastzetmoment van de opruimleidingsverbindingen
De werkingsdruk van de R32 is hoger dan 
die van de R22 (ongeveer 
1,6 keer). Het is dan ook noodzakelijk 
de opruimleidingsverbindingen (die 
de binnenmodule en de buitenmodule 
verbinden) goed vast te maken tot aan het 
voorgestelde vastzetmoment.

 Slechte aansluitingen kunnen niet alleen 
leiden tot een gaslek, maar kunnen ook 
schade veroorzaken aan de koelcyclus.

Het Water afvoeren
 Op de bodemplaat van de buitenunit zijn gaatjes voorzien om te zorgen 
dat het tijdens verwarmingswerking geproduceerde dooiwater effi ciënt 
wordt afgevoerd. 
Als een gecentraliseerde afvoer vereist is bij het installeren van de unit 
op een balkon of muur, volg dan de onderstaande stappen om het water 
af te voeren.

• Bevestig de aftapnippel en een in de handel verkrijgbare afvoerslang 
(met een binnendiameter van 16 mm), en tap het water af. (Zie voor 
de installatiepositie van de aftapnippel het installatieschema van de 
binnenen buitenunits.)
  Controleer of de buitenunit horizontaal staat en leid de afvoerslang in 
een schuine hoek naar beneden toe en zorg dat deze strak aansluit.

Bodemplaat Aftapnippel

In de handel verkrijgbare 
afvoerslang

Gebruik geen gewone tuinslang, aangezien deze kan worden platgedrukt 
en zo verhinderen dat water wordt afgevoerd.

gebruikt

Gereedschap
gebruikt
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Afvoeren
Nadat de leiding is aangesloten op de binnenmodule, kan het systeem 
worden ontlucht.

ONTLUCHTEN
Ontlucht de verbindingsleidingen en de binnenmodule met behulp van 
een vacuümpomp. Gebruik het koelmiddel in de buitenmodule niet.
Raadpleeg de handleiding van de vacuümpomp voor meer details.

Gebruik een vacuümpomp met retourbeveiliging zodat de olie in de pomp 
niet terug in de leidingen van de airconditioning kan lopen wanneer de pomp 
stopt.
(Als olie van in de vacuümpomp in de airconditioning – die met R32 werkt – 
geraakt, dan kan dit een slechte werking van de koelcyclus veroorzaken.)
1. Sluit de vulleiding van de collectorklep aan op de onderhoudspoort van 

de klep aan de gaszijde.
2. Sluit de vulslang aan op de poort van de vacuümpomp.
3. Open de handle aan de lagedrukzijde van de collectorklep volledig.
4. Schakel de vacuümpomp aan om het ontluchten te starten. Ontlucht 

gedurende ongeveer 15 minuten bij een leiding van 20 meter lang. 
(15 minuten voor 20 meter) (op basis van een pompvermogen van 
27 liter per minuut) Controleer dan of de compoundmanometer –101 kPa 
(–76 cmHg) aangeeft.

5. Sluit de handle aan de lagedrukzijde van de collectorklep volledig.
6. Open de klepsteel van de stapelkleppen volledig (gas- en vloeistofzijde).
7. Maak de vulslang los van de onderhoudspoort.
8. Draai de doppen op de stapelkleppen goed vast.

    Gebruik van een vacuümpomp

Stapelklep aan vloeistofzijde

Onderhoudspoort (Klepkern (Stelpen))

Stapelklep aan gaszijde

Vacuümpomp

vacuümpompadapter
voor retourbeveiliging

Vulslang

Kraan Hi
(Volledig gesloten houden)

Collectorklep

ManometerCompoundmanometer

Kraan Lo

Vulslang

Verbindingsleiding

–101 kPa
(–76 cmHg)

OPGELET
• HOU BIJ HET WERKEN AAN LEIDINGEN REKENING MET DE 

VOLGENDE 7 BELANGRIJKE PUNTEN.
 (1) Verwijder stof en vocht uit de leidingen.
 (2) Bevestig leidingen stevig aan de module.
 (3) Verwijder de lucht uit de aangesloten leidingen met een 

VACUUMPOMP.
 (4) Controleer de verbindingen op gaslekken.
 (5) Zorg, dat u vóór gebruik de stapelkleppen volledig opent.
 (6) Herbruikbare mechanische connectors en snelkoppelingen zijn 

binnenshuis niet toegestaan. Wanneer mechanische connectors 
binnenshuis worden hergebruikt, moeten de afdichtende onderdelen 
worden vernieuwd. Wanneer snelkoppelingen binnenshuis opnieuw 
worden gebruikt, moet het afsluitende gedeelte van de koppeling 
opnieuw worden vervaardigd.

 (7) Laat de airconditioner niet werken als er geen koelmiddel in het 
systeem zit.

Voorzorgsmaatregelen omgang met pakkingklep
• Open de klepstang volledig naar buiten, maar probeer deze niet te 

openen voorbij de stopper.

Buisgrootte van pakkingklep Grootte van zeskant moersleutel
12,70 mm en kleiner A = 4 mm

15,88 mm A = 5 mm

• Maak de pakkingkap stevig vast tegen de torsie uit de onderstaande tabel:

  

A

H

Een zeskant
moersleutel is vereist.

Kap 
onderhoudspoort

Kap klepstand

Kap Kapgrootte (H) Torque

Kap klepstand
H17 - H19 14~18 N·m

(1,4 tot 1,8 kgf·m)

H22 - H30 33~42 N·m
(3,3 tot 4,2 kgf·m)

Kap onderhoudspoort
H14 8~12 N·m

(0,8 tot 1,2 kgf·m)

H17 14~18 N·m
(1,4 tot 1,8 kgf·m)

De procedure van het afpompen
1. Schakel het Airconditionersysteem uit.
2. Sluit de vulslang van de collectorklep aan op de onderhoudspoort van 

de klep aan de gaszijde.
3. Schakel het Airconditionersysteem gedurende 10 minuten is in de stand 

koelen.
4. Controleer dat de bedrijfsdruk van het systeem de normale waarde 

heeft.
 (Zie de productspeci caties)
5. Maak de kap van de klepstang los van beide servicekleppen.
6. Draai met de zeskantsleutel de klepstang van de vloeistofzijde geheel 

dicht. (*Let erop dat er geen lucht in het systeem komt)
7. Laat het Airconditionersysteem werken tot de meter van het spruitstuk 

is gedaald tot het bereik van 0,5 - 0 kgf/cm2.
8. Draai met de zeskantsleutel de klepstang van de vloeistofzijde geheel 

dicht. En schakel het Airconditionersysteem onmiddellijk daarna uit.
9. Neem de het meetspruitstuk van de servicepoort van de klep met 

pakking.
10. Zet de kap van de klepstang stevig vast op beide servicekleppen.

OPGELET
Tijdens de procedure van het afpompen moet de staat van de werkende 
compressor worden gecontroleerd. Het systeem mag niet anders 
klinken dan normaal en het mag niet meer trillen.
Als er zich een abnormale toestand voordoet, moet u de Airconditioner 
onmiddellijk uitschakelen.
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ELEKTRICITEIT

    Binnenmodule     Buitenmodule

Klep afdekkap

Klemmenblok

Luchtinlaatrooster op de binnenmodule plaatsen
 Ga bij het bevestigen van het luchtinlaatrooster tewerk in omgekeerde 
volgorde van het verwijderen. 

De verbindingskabel kan worden aangesloten zonder het voorpaneel 
te verwijderen.
1. Verwijder het luchtinlaatrooster.
 Open het luchtinlaatrooster naar boven en trek het naar u toe.
2. Verwijder het klemmendeksel en de snoerklem.
3. Steek de verbindingskabel (volgens de lokale snoeren) in het leidinggat in 

de muur.
4. Trek de verbindingskabel door de gleuf in het achterpaneel zodat hij 

vooraan ongeveer 20 cm uitsteekt.
5. Steek de verbindingskabel volledig in het klemmenblok en maak hem 

stevig vast met schroeven.
6. Vastzetmoment : 1,2 N·m (0,12 kgf·m)
7. Maak de verbindingskabel vast met de snoerklem.
8. Bevestig het klemmendeksel, de achterplaatbus en het luchtinlaatrooster 

op de binnenmodule.

1. Verwijder de klepbedekking, de bedekking van de elektrische onderdelen 
en de snoerklem van de buiten-unit.

2. Sluit de verbindingskabel aan op de aansluiting volgens de 
overeenkomstige nummers op het aansluitingsblok van de binnen-unit en 
de buiten-unit.

3. Steek de voedingskabel en de verbindingskabel voorzichtig in het 
aansluitingsblok en zet ze stevig vast met de schroeven.

4. Isoleer de snoeren die niet zullen worden gebruikt, met isolatietape, enz. 
 Plaats ze zo dat ze niet in aanraking komen met elektrische of metalen 

onderdelen.
5. Zet de voedingskabel en de verbindingskabel vast met de kabelklem.
6. Bevestig de bedekking van de elektrische onderdelen en de 

klepbedekking op de buiten-unit.

Snoerklem Schroef

Schroef

Klemmendeksel

Luchtinlaatrooster

Voorpaneel

9

Model 025 035 046
Voeding

9.50A7,60AMaximum stroomsterkte

10A10ANominale waarde stroomonderbreker

Voedingskabel H07RN-F of 60245 IEC66 (1,0 mm2 of meer)

H07RN-F of 60245 IEC66 (1,0 mm2 of meer)

H07RN-F of 60245 (1,5 mm2 of meer)

H07RN-F of 60245 (1,5 mm2 of meer)Verbindingskabel

6,75A

16A

50Hz, 220 – 240V Enkelfazig
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Bij aansluiting van Binnenunit op 1:1 Buitenunit

Ingang Stroomvoorziening bij Klemmenblok Buitenmodule (Aanbevolen)

Binnenmodule Buitenmodule

Verbindingskabel 
aan te sluiten op 

Aardings-
draad

Klemmenblok

Verbinding-
skabel

Verbindingskabel Afgestripte lengte van de 
verbindingskabel

3
2
1

Aardingsdraad
50 mm

10 mm

70 mm
10 mm

Ingang Stroomvoorziening bij Klemmenblok Binnenmodule (Optioneel)

Binnenmodule Buitenmodule

Aardingsdraad

Voedingskabel

Voedingskabel 
aan te sluiten op Voedingskabel

Klemmenblok

Afgestripte lengte van de
voedingskabel

N

L

Aardingsdraad
50 mm

10 mm

70 mm
10 mm

Aardings-
draad

Aardings-
draad

Verbinding-
skabel

Verbindingskabel 
aan te sluiten op 

Voeding-
skabel

Verbindingskabel

Klemmenblok

Afgestripte lengte van de 
verbindingskabel

3

50 mm
Aardingsdraad

10 mm

70 mm
10 mm

De stroomvoorziening kan worden geselecteerd voor de aansluiting van de binnenmodule of buitenmodule. Kies de juiste methode en sluit de
stroomvoorziening en de aansluitkabel aan volgens onderstaande instructies.
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OPGELET
1. De stroomvoorziening moet dezelfde nominale waarde hebben als de airconditioner.
2. De stroombron voorbereiden voor exclusief gebruik met de airconditioner.
3. Stroomonderbreker moet worden gebruikt voor de spanningsleiding van deze airconditioner.
4. Het is belangrijk dat u voldoet aan de eisen die stroomvoorziening en verbindingskabel stellen aan formaat en bedradingsmethode.
5. Iedere draad moet stevig worden vastgezet.
6. Voer bedradingswerk uit overeenkomstig de algemene capaciteit van de bedrading.
7. Een verkeerde aansluiting van de bedrading kan ertoe leiden dat een elektrisch onderdeel doorbrandt.
8. Als de bedrading onjuist of onvolledig wordt aangelegd, kan dat leiden tot brand of rookvorming.
9. Dit product kan op de hoofd-stroomvoorziening worden aangesloten.
 Aansluiting op vaste bedrading: Er moet een schakelaar in de vaste bedrading worden opgenomen die alle polen van elkaar scheidt en een 

contactscheiding heeft van minstens 3 mm.

Voeding bij Aansluitingsblok buiten ( anbevolen)

Binnen-
klemmenblok

Voeding

Buiten-
klemmenblok

Voeding bij Aansluitingsblok binnen ( ptioneel)

Binnen-
klemmenblok

Voeding

Buiten-
klemmenblok
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Bedradingsschema voor Voeding Voor 1:1 Buitenunit



 

OPGELET
1. De stroomvoorziening moet dezelfde nominale waarde hebben als de airconditioner.
2. De stroombron voorbereiden voor exclusief gebruik met de airconditioner.
3. Stroomonderbreker moet worden gebruikt voor de spanningsleiding van deze airconditioner.
4. Het is belangrijk dat u voldoet aan de eisen die stroomvoorziening en verbindingskabel stellen aan formaat en bedradingsmethode.
5. Iedere draad moet stevig worden vastgezet.
6. Voer bedradingswerk uit overeenkomstig de algemene capaciteit van de bedrading.
7. Een verkeerde aansluiting van de bedrading kan ertoe leiden dat een elektrisch onderdeel doorbrandt.
8. Als de bedrading onjuist of onvolledig wordt aangelegd, kan dat leiden tot brand of rookvorming.
9. Dit product kan op de hoofd-stroomvoorziening worden aangesloten.
 Aansluiting op vaste bedrading: Er moet een schakelaar in de vaste bedrading worden opgenomen die alle polen van elkaar scheidt en een 

contactscheiding heeft van minstens 3 mm.

Ingang Stroomvoorziening bij Klemmenblok buitenmodule

Binnenmodule Buitenmodule

Verbindingskabel 
aan te sluiten op

Aardings-
draad

Klemmenblok

Verbinding-
skabel

Verbindingskabel Afgestripte lengte van de 
verbindingskabel

3
2
1

Aardingsdraad
50 mm

10 mm

70 mm
10 mm

Bedradingsschema Voeding voor Inverter Multi System (IMS)

Voeding bij Aansluitingsblok buiten

Binnen-klemmenblok

Voeding

Buiten-klemmenblok

Bij Aansluiting van Binnenunit Met Inverter Multi System (IMS)

21(L) 3
L N
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m
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m
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 m

m
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 m
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m
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m
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m
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m

Aardingsdraad Aardingsdraad

Verbindingskabel Voedingskabel
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2

1

OVERIGE

Gaslektest

Afstandsbediening keuze A-B

Voor afzonderlijk gebruik van de afstandsbediening, wanneer de 
binneneenheden van 2 airconditioners dicht bij elkaar geïnstalleerd zijn.
De afstandsbediening op B instellen
1. Druk op de [RESET]-toets op de binneneenheid, om de airconditioner in te 

schakelen.
2. Richt de afstandsbediening op de binneneenheid.
3. Houdt de [CHECK]-toets op de afstandsbediening met de punt van een 

pen ingedrukt. In de display verschijnt “00” (Afbeelding 1).

4. Druk gelijktijdig op [MODE] en [CHECK]. In de display verschijnt “B”, “00” 
verdwijnt en de airconditioner wordt uitgeschakeld. De afstandsbediening 
B is opgeslagen (Afbeelding 2).

Opmerking : 1. Herhaal de bovengenoemde stappen om de 
afstandsbediening terug te zetten op A.

   2. De afstandsbediening toont voor A geen “A” in de display.
   3. De standaardinstelling van de afstandsbediening is van 

fabriekswege A.

 Controleer de opruimmoerverbindingen op gaslekken met behulp van een 
gaslekdetector of zeepsop.

Testwerking

Om de TEST RUN (COOL) mode te activeren, houdt u de [RESET] 
10 seconden ingedrukt. (Er weerklinkt een korte pieptoon.)

 Wanneer twee binneneenheden in dezelfde kamer of in twee naastgelegen 
kamers zijn geïnstalleerd, is het bij bediening van een eenheid mogelijk 
dat beide eenheden het signaal van de afstandsbediening gelijktijdig 
ontvangen en hierop reageren. In dat geval kan een normale werking toch 
worden bekomen door één van de afstandsbedieningen op B in te stellen 
(Beide zijn bij levering standaard ingesteld op A).

 Het signaal van de afstandsbediening wordt niet ontvangen wanneer de 
instellingen van de binneneenheid en van de afstandsbediening niet gelijk 
zijn.

 Bij het aansluiten van de leidingen en kabels is er geen relatie tussen 
instelling A/B en kamer A/B.

Controleer de 
plaatsen voor de 
binnenmodule.

Controleer de 
plaatsen voor de 
buitenmodule.

OPERATION / 
RESET knop

Zo schakelt u de functie Automatische Herstart in

Zo schakelt u de functie Automatische Herstart uit

 Druk de knop [OPERATION] op de binnen-unit in en houd deze knop 
3 seconden ingedrukt (3 pieptonen en het OPERATION-lampje knippert, 
gedurende 5 seconden, 5 keer per seconde).

 Druk de knop [OPERATION] op de binnen-unit in en houd deze knop 
3 seconden ingedrukt (3 pieptonen maar het OPERATION-lampje knippert 
niet).

OPMERKING
 Is er een ON-timer of een OFF-timer ingesteld, dan werkt AUTO 
RESTART OPERATION niet.

Instelling Functie Automatische Herstart

Het product is verzonden met de Functie Automatische Herstart in de 
stand ON (Uit). Schakel de functie in (OFF), als dat nodig is.

Dit toestel is zo ontworpen dat het na een stroomuitval automatisch kan 
herstarten in dezelfde stand als voor de stroomuitval.

Informatie
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Plaatsing van Decoratief Doek
Het decoratieve doek voor afdekking van het luchtinlaatrooster van de 
binnenmodule vindt u bij de accessoires. U kunt dat desgewenst gebruiken.
Voor de plaatsing gaat u als volgt te werk.
1.  Verwijder het luchtinlaatrooster.

Open het luchtinlaatrooster naar boven en trek het naar u toe.
Zoals in onderstaande afbeelding wordt getoond.

Luchtinlaatrooster

2.  Breng het doek dat u wilt gaan plaatsen in gereedheid.
3.  Plaats het doek in de linker en rechterzijde van het luchtinlaatrooster en 

trek het decoratieve doek in de hoeken glad.
Bevestig de beide delen van de klittenband volledig op elkaar.
Zoals in onderstaande afbeelding wordt getoond.

" Decoratief doek
klittenband (haak)

Doek

klittenband (lus)

4.  Plaats het doek in de bovenzijde en de onderzijde van het 
luchtinlaatrooster.
Bevestig de beide delen van de klittenband volledig op elkaar.
Zoals in onderstaande afbeelding wordt getoond.

klittenband (lus) klittenband (haak)

Doek

5.  Plaats het luchtinlaatrooster door de handelingen van 1 in omgekeerde 
volgorde uit te voeren.

OPMERKING
•  U kunt het doek alleen goed strak op het luchtinlaatrooster zetten als u de 

bevestiging met het klittenband op juiste wijze uitvoert.

OPGELET
• Als u het decoratieve doek wast, kan dat gevolgen hebben voor het 

uiterlijk en voor de pasvorm ervan.
• U kunt het beste het stof van het decoratieve doek verwijderen met 

een stofzuiger.
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CHECKLIST INSTALLATIE

Controleer na voltooiing van de installatie de onderstaande punten en overhandig dit blad 
aan de gebruiker om het samen met de Gebruikershandleiding en de Installatiehandleiding 

op een veilige plaats te bewaren

Naam van het model

Controledatum

Gecontroleerd door

Opmerking: Plaats een vinkje “  “ in het overeenkomstige vakje.

■ Leidingwerk
Controlepunten Symptoom Controle

Verbindingsleidingen zijn schoon en zonder deuken

Onvoldoende capaciteit airconditioner Slechte werking 
compressor Compressorbreuk of -barst

Gebruik een vacuümpomp

Er zijn geen gaslekken of opstoppingen

Kleppakkingen zijn volledig open vóór gebruik

■ Bedrading
Controlepunten Symptoom Controle

Elektrische draden zijn niet goed aangesloten Doorgebrand, werkt niet

Gebruik een stroomonderbreker om verbinding te maken met 
de hoofdvoeding Doorgebrand, geen abnormale bescherming

Draadisolatoren in goede staat Doorgebrand, lekstroom

Gebruik de gespecificeerde maat/classificatie draden Doorgebrand

Aardingsdraad moet worden geïnstalleerd volgens de 
Installatiehandleiding van de fabrikant Stroomlek of elektrische schok

■ Afvoerleidingen
Controlepunten Symptoom Controle

Afvoerslang is niet goed aangesloten Waterlekkage of -druppels

Afvoerslang is niet goed geïsoleerd Water of dauwdruppels

Opmerking:  Raadpleeg voor alle controlepunten de procedure in de Installatiehandleiding van 
de fabrikant
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